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Analog Engineer's Circuit: Data
Converters
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高高电电压压电电池池监监控控器器电电路路：：±20V、、0–10kHz、、
18 位位全全差差分分

Bryan McKay, Arthur Kay

输输入入 ADC 输输入入 数数字字输输出出 ADS8910
VinMin = –20V VoutDif = 4.8V，VoutP = 4.9V，VoutN = 0.1V 1EB85 H 或 125829 10

VinMax = 20V VoutDif = –4.8V，VoutP = 0.1V，VoutN = 4.9V 2147B H 或 –125829 10

电电源源

Vcc Vee Vref Vcm
5.3V 0V 5V 2.5V

设设计计 说说明明

本设计可将 ±20V 的双极性输入信号转换为 ±4.8V 的全差分 ADC 差分输入量程，该量程值在放大器的输出

线性运行范围内。您可以调整组件选择 部分的值以允许不同的输入电压电平。

该电路实施适合需要准确测量电压的 应用 ，例如电池维护系统、电池分析仪、电池测试设备、ATE 和无线

基站中的远程无线电装置 (RRU)。

http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBAA242.pdf
http://www.ti.com.cn/solution/cn/battery_test_equipment
http://www.ti.com.cn/zh-cn/applications/industrial/test-measurement/overview.html
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规规格格

规规格格 计计算算值值 仿仿真真值值 测测得得值值

瞬态 ADC 输入趋稳 < 0.5LSB 或 19µV 6.6µV 不适用

噪声 20.7µV rms 20.65µV rms 30.8µV rms
带宽 10.2kHz 10.4kHz 10.4kHz

设设计计说说明明

1. 根据共模、输出摆幅和线性开环增益规格，确定运算放大器的线性范围。此内容涵盖在组件选择 部分之
中。

2. 对于信号路径中的电容器，请选择 COG 类型，以最大限度地减少失真。在本电路中，Cf1、Cf2、Cf3、
Cf4、Cfilt1 和 Cfilt2 均需为 COG 类型。

3. 使用 0.1% 20ppm/°C 或更高规格的薄膜电阻器以实现良好的增益漂移并最大限度减少失真。

4. 高精度实验室视频系列介绍了进行误差分析的方法。请观看《误差分析背后的统计数据》，了解最大限
度较小增益误差、失调误差、漂移误差及噪声误差的方法。

5. TI 高精度实验室 – ADC 培训视频系列介绍了选择电荷桶电路 Rfilt 和 Cfilt 的方法。此类组件值取决于放大
器带宽、数据转换器采样速率以及数据转换器设计。此处展示的值将能够为本例中的放大器、增益设置
和数据转换器提供良好的趋稳和交流性能。如果改动了设计，请选择其他的 RC 滤波器。请观看 《SAR
ADC 前端组件选择简介》，了解如何选择 RC 滤波器，以实现最佳的趋稳和交流性能。

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBAA242.pdf
https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-statistics-behind-error-analysis
https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs
https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-intro-to-sar-adc-front-end?cu=1128375
https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-intro-to-sar-adc-front-end?cu=1128375
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组组件件选选择择

1. 本电路的一般方程式。

2. 查找运算放大器线性运行的最大和最小输出。

3. 整理第 1 部分的方程式，求解 VoutDifMin 和 VoutDifMax。基于第 2 步中的综合最坏情形找出最大和最
小差分输出电压。

4. 根据第 3 步的结果找出差分增益。

5. 找出用于实现差分增益的标准电阻器值。使用模拟工程师计算器（“Amplifier and Comparator\Find
Amplifier Gain”部分）找出 Rf/Rg 比率标准值。

6. 找出截止频率 Cf。

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBAA242.pdf
http://www.ti.com.cn/tool/cn/analog-engineer-calc
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直直流流传传输输特特性性

下图展示了 –20V 至 +20V 输入的线性输出响应。请观看《使用运算放大器时确定 SAR ADC 的线性范

围》，了解有关此主题的详细理论。

交交流流传传输输特特性性

带宽被仿真为 10.4kHz，增益为 –12.4dB（线性增益为 0.12）。请观看《运算放大器：带宽 1》，了解有关

此主题的更多详细信息。

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBAA242.pdf
https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-determining-a-sar-adcs-linear-range-when-using-inas?cu=1128375
https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-determining-a-sar-adcs-linear-range-when-using-inas?cu=1128375
https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-bandwidth-1?cu=14685
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瞬瞬态态 ADC 输输入入趋趋稳稳仿仿真真

以下仿真显示了趋稳至 –20V 直流输入信号的情况。这种类型的仿真表明已正确选择采样保持反冲电路。请

观看《SAR ADC 前端组件选择简介》，了解有关此主题的详细理论。

噪噪声声仿仿真真

以下简化噪声计算方法用于进行粗略估算。我们在此计算中忽略了电阻器噪声，因为在频率大于 10kHz 的

情况下此噪声会衰减。

请注意，计算结果与仿真结果之间匹配良好。请观看《计算 ADC 系统的总噪声》，了解有关此主题的详细

理论。

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBAA242.pdf
https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-intro-to-sar-adc-front-end?cu=1128375
https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-calculating-the-total-noise-for-ADC-systems?cu=1128375
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测测量量 FFT

该性能是在 ADS8910BEVM 的修改版本上测得的。交流性能表明 SNR = 99.4dB，THD = –116.4dB。请观

看《频域简介》，了解有关此主题的更多详细信息。

噪噪声声测测量量

以下测量结果针对的是连接至接地的两个输入。直方图显示了系统的失调电压和噪声。代码中的标准偏差由

EVM GUI 给出 (0.81)，该值可用于计算 RMS 噪声 (30.9µV rms)，如以下方程式所示。

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBAA242.pdf
https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-intro-to-freq-domain?cu=1128375
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设设计计中中采采用用的的器器件件

(1) REF5050 可直接连接到 ADS8910B，无需任何缓冲器，因为 ADS8910B 具有内置的内部基准缓冲器。此外，REF5050 具有精密 SAR
ADC 应用中的环流所需的低噪声和低温漂特性。OPA320 还经常用于 1Msps SAR 应用 ，因为它具有足够的带宽来缓解 ADC 输入采样中
的电荷反冲瞬变。此外，零交越失真轨至轨输入可支持在大部分 ADC 输入范围内实现线性摆动。

(2) REF5050 可直接连接到 ADS8910B，无需任何缓冲器，因为 ADS8910B 具有内置的内部基准缓冲器。此外，REF5050 具有精密 SAR
ADC 应用中的环流所需的低噪声和低温漂特性。OPA320 还经常用于 1Msps SAR 应用 ，因为它具有足够的带宽。

(3) REF5050 可直接连接到 ADS8910B，无需任何缓冲器，因为 ADS8910B 具有内置的内部基准缓冲器。此外，REF5050 具有精密 SAR
ADC 应用中的环流所需的低噪声和低温漂特性。OPA320 还经常用于 1Msps SAR 应用 ，因为它具有足够的带宽。

器器件件 主主要要 特特性性 链链接接 类类似似器器件件

ADS8900B (1) 18 位分辨率，1Msps 采样速率，集成基准缓冲器，全差分输入，Vref 输
入范围为 2.5V 至 5V。

www.ti.com.cn/product/cn/ADS890
0B

http://www.ti.com.cn/zh-
cn/data-converters/adc-
circuit/overview.html

OPA320 (2) 20MHz 带宽，轨至轨且零交越失真，VosMax = 150µV，VosDriftMax =
5uV/°C，en = 7nV/rtHz

www.ti.com.cn/product/cn/OPA320 www.ti.com.cn/opamp

REF5050 (3) 3 ppm/°C 漂移，0.05% 初始精度，4µVpp/V 噪声 www.ti.com.cn/product/cn/REF505
0

www.ti.com.cn/vref

高高电电压压电电池池监监控控器器主主要要文文件件链链接接

请参阅《模拟工程师电路说明书》，了解有关 TI 综合电路库的信息。

此电路的设计文件 – http://www.ti.com/cn/lit/zip/sbac171。

修修订订历历史史记记录录

修修订订版版本本 日日期期 更更改改

A 2019 年 1 月 缩短了标题，更新了标题角色内容，添加了电路指导手册库页面的链接。

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBAA242.pdf
http://www.ti.com.cn/product/cn/ADS8900B
http://www.ti.com.cn/product/cn/ADS8900B
http://www.ti.com.cn/product/cn/ADS8900B
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html#p84=16;32&p1089=250000;8000000&p1028=1;1&p158=QSPI;SPI&p89=SAR&p776=Differential
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html#p84=16;32&p1089=250000;8000000&p1028=1;1&p158=QSPI;SPI&p89=SAR&p776=Differential
http://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html#p84=16;32&p1089=250000;8000000&p1028=1;1&p158=QSPI;SPI&p89=SAR&p776=Differential
http://www.ti.com.cn/product/cn/OPA320
http://www.ti.com.cn/product/cn/OPA320
http://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#p480=1;1&p1261max=3.6;5.5&p23typ=10;45&p78=In;Out&p7typ=1.1;20
http://www.ti.com.cn/product/cn/REF5050
http://www.ti.com.cn/product/cn/REF5050
http://www.ti.com.cn/product/cn/REF5050
http://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/voltage-reference/products.html#o7=Series%20Voltage%20Reference&p241max=2.5;10
http://www.ti.com.cn/zh-cn/analog-circuit/circuit-cookbook.html
http://www.ti.com/cn/lit/zip/sbac171
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